Manual do utilizador 

FP941 9 LCD Monitor 



As informacoes constantes deste documento estao sujeitas a 
alteracoes sem aviso previo. 
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Este produfo estd equipado com a fecnologia de proteccao de 
direitos de autor protegida por reclamacoes de metodo de certas 
patentes dos EUA, de outros direitos de propriedade intelectual 
pertencentes d Macrovision Corporation e de outros proprietdrios de 
direitos. A utilizacao desta tecnologia de proteccao de direitos de 
autor tern de ser autorizada pela Macrovision Corporation e 
destina-se exclusivamente d visualizacao em casa ou em casos 
limitados, excepto mediante autorizacao expressa da Macrovision 
Corporation. E proibido fazer a engenharia inversa ou a 
desmontagem. Reclamacoes referentes ao aparelho com as patentes 
dos EUA n° 4.631.603, 4.577.216, 4.81 9.098 e 4.907.093 
exclusivamente licenciadas para os casos de visualizacao limitados. 

Os outros nomes de marcas ou produtos sao marcas comerciais dos 
respectivos proprietdrios. 

A HP suporta a utilizacao legal de tecnologia e nao aprova nem 
incentiva a utilizacao dos nossos produtos para fins nao permitidos 
pelas leis de direitos de autor. 



A AVISO: O texto identificado desta forma indica que a nao 
observancia das instrucoes poderd resultar em ferimentos pessoais 
ou morte. 



ACUIDADO: O texto identificado desta forma indica que a nao 
observancia das indicacoes do aviso poderd resultar em danos no 
equipamento ou na perda de informacoes. 



O texto identificado desta forma indica que existem informacoes 



icionais. 
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Caractensticas do produto 



O FP941 9 LCD Monitor (Visor de cristais Ifquidos) tern uma matriz 
activa, o ecra Thin-Film Transistor (TFT - transistor de pelicula fina). 




O monitor de ecra de plasma inclui as seguintes caractensticas: 

■ Area de visualizacao na diagonal de 48,3 cm. 

■ Resolucao instalada de fdbrica de 1 280 x 1 024 e suporte de 
ecra inteiro para baixas resolucoes. 

■ Duas entradas de video suportadas: 

□ VGA analogica 

□ O DVI-D suporta entrada de sinal digital 

■ Inclui os cabos de sinal digital DVI-D e VGA analogica. 

■ O tempo de resposta rapida de 1 6 min. permite uma melhor 
experiencia para jogos e graficos. 
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Caracteristicas do produto 



■ Facil visualizacao, quer esteja sentado ou de pe ou mesmo 
quando se move de urn lado para o outro do monitor. 

■ Capacidade de ajuste de inclinacao. 

■ Suporte amovfvel e oriffcios VESA 1 00mm que permitem 
solucoes de montagem flexfveis, incluindo montagem na 
parede. 

■ Ranhura de bloqueio de seguranca. 

■ Capacidade Plug and Play, caso seja suportada pelo sistema. 

■ Ajustes do OSD (On-Screen Display - Visualizacao no ecra) 
que permitem uma fdcil configuracao e optimizacao do ecra. 
Os idiomas disponfveis incluem ingles, frances, alemao, 
italiano, espanhol ou holandes. 

■ Altifalantes estereo integrados. 

■ As ligacoes de suporte de audio incluem urn conector de 
entrada de linha para PC e urn conector para auscultadores. 

■ Fonte de alimentacao integrada. 

■ A funcionalidade de poupanca de energia reduz o consumo 
de energia. 

■ Estd em conformidade com as seguintes especificacoes 
reguladas: 

□ EPA ENERGY STAR 

□ Directivas comunitarias da Uniao Europeia 

□ Swedish MPR II 1990 

□ Requisitos ambientais TCO '99 

■ Este CD inclui: 

□ Urn ficheiro de informacao (INF) 

□ Ficheiro Image Color Matching (ICM - Correspondencia 
de cores da imagem) 

□ Software padrao de regulacao automatica 

□ Este Manual'do utilizador 
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Orientacoes de manutencao e 

seguranca 



Informacoes de seguranca 
im porta ntes 

E fornecido urn cabo de alimentacao com o monitor. Se utilizar 
outro cabo, use apenas uma fonte de alimentacao e uma ligacao 
que sejam adequadas a este monitor. Para obter mais informacoes 
sobre o cabo de alimentacao a utilizar com o monitor, consulte 
"Requisitos do cabo de alimentacao" no Anexo B. 

A AVISO: Para reduzir o risco de choques electricos ou danos no 
equipamento, nao desligue a ligacao d terra do cabo de 
alimentacao. A ficha com ligacao d terra e urn importante 
dispositivo de seguranca. Ligue o equipamento a uma tomada de 
ligacao a terra. 



A AVISO: Para sua seguranca, verifique se a tomada de ligacao a 
terra, d qual estd ligado o cabo de alimentacao, e de fdcil acesso e 
se estd o mais proximo possfvel do equipamento. Para desligar o 
equipamento, desligue o cabo de alimentacao da tomada 
agarrando na ficha com firmeza. Nunca puxe pelo fio. 
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Orientacoes de manutencao e seguranca 



ACUIDADO: Para proteger o monitor, assim como o computador, 
ligue todos os cabos de alimentacao do computador e dos 
dispositivos perifericos (monitor, impressora, scanner) a urn 
dispositivo contra picos de corrente, tais como uma extensao com 
Lima proteccao contra picos de corrente ou uma UPS (Fonte de 
alimentacao ininterrupta). 

Nem todas as extensoes estao protegidas contra picos de corrente; 
as extensoes tern de estar devidamente identificadas como tendo 
esta caractenstica. Utilize uma extensao que tenha uma Politico de 
substituicao de componentes, para que possa substituir o 
equipamento no caso da proteccao contra picos falhar. 
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Orientacoes de manutencao 

Para melhorar o desempenho e prolongar a vida do monitor: 

■ Nao abra a caixa do monitor nem tente reparar o produto. Se 
o monitor nao estiver a funcionar correctamente, se o deixar 
cair ou ficar danificado, contacte o seu fornecedor, 
revendedor ou fornecedor de assistencia da HP. 

■ Ajuste apenas os controlos descritos nas instrucoes de 
utilizacao. 

■ Utilize apenas uma fonte de alimentacao e uma ligacao 
adequadas a este monitor, conforme indicado na 
etiqueta/placa de identificacao do monitor. 

■ Certifique-se de que a potencia de amperagem total dos 
produtos ligados d tomada nao excede a classificacao de 
corrente da tomada electrica e que a potencia de amperagem 
total dos produtos ligados ao cabo nao excede a potencia do 
cabo. Verifique a etiqueta com as caracteristicas de 
alimentacao para determinar a potencia de amperagem 
(AMPS ou A) de cada dispositive 

■ Instale o monitor perto de uma tomada de facil acesso. 
Desligue o monitor, agarrando a ficha de modo firme e 
puxando-a da tomada. Nunca desligue o monitor puxando 
o cabo. 

■ Nao coloque objectos em cima do cabo de alimentacao. 
Nao pise o cabo. 

■ Desligue o monitor quando nao o estiver a utilizar. Pode 
aumentar consideravelmente a duracao do monitor, utilizando 
urn programa de proteccao do ecra e desligando-o quando 
nao estiver a ser utilizado. 
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Orientacoes de manutencao e seguranca 



■ Desligue o monitor da tomada de parede antes de o limpar. 
Nao utilize detergentes Ifquidos ou aerossois. Use um pano 
humedecido para limpar o monitor. Se o ecra necessitar de 
uma limpeza adicional, utilize um produto de limpeza 
anti-estdtica. 



ACUIDADO: Nao utilize benzina, diluente, amomaco ou outras 
substancias volateis para limpar o monitor ou o ecra. Estes produtos 
qufmicos podem danificar a caixa e o ecra. 



■ Coloque o monitor num local bem ventilado, afastado de luz, 
calor ou humidade excessivos. 

■ As ranhuras e aberturas da caixa destinam-se a ventilacao. 
Estas aberturas nao devem ser bloqueadas ou tapadas. 
Nunca introduza objectos de nenhum tipo pelas ranhuras da 
caixa ou outras aberturas. 

■ Nao deixe cair o monitor nem o coloque em cima de uma 
superh'cie instdvel. 

■ Quando remover a base do monitor, coloque o monitor virado 
para baixo numa superh'cie lisa para impedir que fique 
riscado, estragado ou partido. 



2-4 



Manual do utilizador 



Orientacoes de manutencao e seguranca 



Limpeza do monitor 

O monitor e um dispositivo optico de alta qualidade que requer 
cuidados especiais durante a limpeza. Quando limpar o monitor, 
siga estes passos: 

1 . Desligue o monitor e o computador. 

2. Desligue o monitor da tomada de parede antes de o limpar. 

3. Limpe o ecra com um pano limpo e macio. 

□ Se o ecra necessitar de uma limpeza adicional, utilize um 
produto de limpeza anti-estdtica. 

4. Limpe a caixa do monitor. Utilize um pano humedecido para 
limpar a caixa. 

□ Se a caixa necessitar de uma limpeza adicional, utilize 
um pano limpo humedecido com alcool isopropflico. 

ACUIDADO: Nao utilize benzina, diluente, amoniaco ou outras 
substancias volateis para limpar a caixa ou o ecra do monitor. Estes 
produtos qufmicos podem danificar o monitor. Nao utilize 
detergentes Ifquidos ou aerossois. Nunca utilize agua para limpar o 
visor LCD. 

5. Ligue o monitor. 

6. Ligue o computador e o monitor. 
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Transporte do monitor 

Guarde a embalagem original numa area de armazenamento. 
Pode ser necessaria posteriormente, caso mude ou transporte o 
monitor. Se transportar o monitor, tern de remover primeiro a 
base do suporte. 

Remover a base do monitor 

Antes de iniciar o procedimento, leia as seguintes instrucoes 
de aviso. 



A AVISO: Nao remova a base do suporte se o monitor estiver 
apoiado ou na vertical. Se tentar remover a base do pedestal 
quando o monitor estiver na vertical, pode provocar ferimentos. 




AVISO: Antes de desmontar o monitor, desligue a corrente, os 
cabos de alimentacao, de video e de audio. Para desligar o 



equipamento, desligue o cabo de alimentacao da tomada 
agarrando na ficha com firmeza. Nunca puxe pelo fio. 



ACUIDADO: O ecra e fragil. Coloque o ecra do monitor virado para 
baixo numa superficie plana e sem rugosidades para evitar que 
fique riscado, estragado ou partido. 



Para remover a base do suporte: 

1 . Desligue os cabos de alimentacao, video e audio do monitor. 

2. Coloque o monitor virado para baixo numa superficie plana, 
suave e protegida. Coloque o suporte na vertical. 
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3. Na parte inferior da base, introduza com cuidado uma chave 
de parafusos na ranhura O, como e mostrado na ilustracao. 
Empurre a chave de parafusos no sentido da parte superior 
do monitor, faca deslizar a base © ligeiramente para tras, no 
sentido da parte inferior do monitor, para desbloquea-lo. Puxe 
a base por completo do suporte com firmeza. 




Remover a base do suporte do monitor 

4. Coloque a dobradica do suporte na posicao inicial na parte 
de tras do monitor. Se transportar o monitor, remova apenas a 
base e nao a dobradica. 
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Instalar o monitor 



Antes de iniciar 

1 . Desembale o monitor. Verifique se estao todos os 
componentes. Guarde as caixas. 

2. Desligue o monitor, o sistema informdtico e os outros 
dispositivos ligados (o monitor e enviado no estado 
desactivado). 

3. Verifique quais sao os cabos de video que ligam as saidas 
da placa de video do computador as entradas VGA e DVI 
no monitor. Pode ligar urn ou ambos os cabos. 

□ Cabo VGA : 

Cabo VGA standard de 15 pinos. 

□ Cabo DVI-D: 

Para uma operacao digital, utilize o cabo de video DVI-D 
para DVI-D fornecido. O cabo DVI-D fornecido com este 
monitor serve apenas para ligacao digital a digital. O 
computador tern de ter uma placa grafica compativel 
com DVI instalada para utilizar com este cabo. 

4. Escolha se pretende montar o computador em cima de uma 
secretaria ou na parede. 

□ Consulte "Instalar o monitor". 
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Instalar o monitor 




computador. 

Se instalar o monitor numa: 

■ Secretdria ou mesa, consulte a seccdo "Colocar o monitor 
numa secretdria". 

■ Parede, braco oscilante ou outra peca de suporte, consulte a 
seccdo "Montar o monitor". 

Ligue o monitor depois de instald-lo. Consulte "Ligar o monitor". 



Colocar o monitor numa secretdria 



Antes de colocar o monitor numa secretdria ou mesa, e necessdrio 
prender a base do monitor. 

Para colocar o monitor numa secretdria ou mesa: 

1 . Coloque o monitor virado para baixo numa superffcie plana, 



CUIDADO: O ecra e fragil. Coloque o ecra do monitor virado para 
baixo numa superffcie plana e sem rugosidades para evitar que 
fique riscado, estragado ou partido. 



sem rugosidades e protegida. 
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2. Introduza o suporte por completo na parte inferior do monitor, 
tal como e mostrado na ilustracao O. 




Introduzir a base no suporte do monitor 

3. Retire a patilha de pldstico na extremidade do suporte ©. 

4. Empurre com firmeza a base circular na parte inferior do 
suporte para encaixar a base do suporte ©. Quando a base 
encaixar, ouve-se urn clique. Antes de continuar a instalacao, 
verifique se a base fica devidamente encaixada no suporte. 

5. Coloque o monitor na posicao vertical. 



A AVISO: Incline o monitor com 
cuidado. Se colocar o monitor a 
urn angulo superior a 30 graus, 
que corresponde d posicao 
maxima de ajuste, pode cair. 
Posicione correctamente o monitor 
de modo a nao cair da mesa. 
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Montar o monitor 

Antes de montar o monitor numa parede, num braco oscilante ou 
numa peca de suporte, tern de remover o suporte do monitor e a 
tampa da parte de tras. E necessaria uma chave de parafusos 
Phillips. Antes de iniciar o procedimento, leia as seguintes 
instrucoes de aviso. 

A AVISO: Verifique se o monitor estd na horizontal, com o ecra 
virado para baixo. Se tentar retirar o suporte e a base do monitor 
quando este estiver na vertical, pode ferir-se. 



ACUIDADO: Antes de desmontar o monitor, desligue a corrente, os 
cabos de alimentacao, de video e de audio. 



Se instalar o monitor numa parede em vez de em cima de uma 
secretaria, tern de remover primeiro a base do monitor. Consulte 
"Remover a base do monitor" no capftulo anterior. 
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Para instalar o monitor numa parede, num braco oscilante ou 
noutra peca de suporte: 

1 . Perfure ou retire a tampa da dobradica e coloque-a de 
parte O. Ficam expostos tres parafusos e dobradicas. 

2. Coloque o monitor virado para baixo numa superffcie plana, 
sem rugosidades e protegida. Coloque o suporte na vertical. 

ACUIDADO: O ecra e frdgil. Coloque o ecra do monitor virado para 
baixo numa superffcie plana e sem rugosidades para evitar que 
fique riscado, estragado ou partido. 



3. Retire a tampa de trds rectangular © como e mostrado na 
ilustracao. Ficam expostos quatro parafusos. 

4. Coloque o suporte na parte inferior do monitor. 

5. Retire os setes parafusos ©. Utilize uma chave de parafusos 
Phillips. 




Monfar o monitor na parede 
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6. Retire o suporte. 

7. Coloque novamente a tampa das dobradicas no suporte. 

8. Guarde os parafusos, a tampa de tras, o suporte e a base 
para uma utilizacao futura. 

9. Monte o monitor num braco oscilante ou numa peca de 
suporte. 

Depois de retirar a tampa de tras, ficam expostos quatro 
oriffcios roscados no painel do monitor. Estes oriffcios tern 
uma distancia de 1 00 mm entre si e sao compatfveis com a 
norma VESA (Video Electronics Standards Association) para 
montagem de monitores de ecra de plasma. 

Utilize os quatros oriffcios para montar urn braco oscilante ou 
uma peca de suporte. Siga as instrucoes fornecidas com a 
peca de montagem, de modo a que o monitor fique bem 
encaixado. 
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Ligar o monitor 

Para ligar a entrada de video do monitor ao computador: 

1 . Coloque o monitor na vertical, como e mostrado na ilustracao. 

2. Ligue o cabo de video do monitor ao conector de video no 
painel posterior do computador. 

Pode ligar o cabo VGA, o cabo DVI-D ou ambos. So pode ligar 
urn cabo em instalacoes normais. 



□ Ligue uma extremidade do cabo VGA de 1 5 pinos ao 
conector de entrada VGA no monitor. Em seguida, ligue 
a outra extremidade ao conector de saida VGA no 
computador. 



VGA 




Ligar o cabo VGA 
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□ Ligue uma extremidade do cabo DVI-D ao conector de 
entrada DVI no monitor. Em seguida, ligue a outra 
extremidade ao conector DVI no computador. 



DVI 




Ligar o cabo DVI-D 
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3. Para activar as colunas do monitor, ligue o conector de safda 
de linha de audio do computador ao monitor. Ligue o 
conector da tomada para auscultadores (conforme 
necessdrio). 




Ligar o cabo de audio 
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4. Leia o seguinte aviso. Em seguida, ligue uma extremidade do 
cabo de alimentacao ao monitor e depois ligue a outra 
extremidade a uma tomada de parede. 




Ligar o cabo de alimentacao 



A AVISO: Para reduzir o risco de choque electrico ou danos no 
equipamento: 

Nao remova a ficha com ligacao d terra do cabo de alimentacao. 
A ficha com ligacao d terra e urn importante dispositivo de 
seguranca. Ligue o cabo de alimentacao a uma tomada electrica 
com ligacao d terra. 

Verifique se a tomada de ligacao d terra, d qual estd ligado o cabo 
de alimentacao, e de fdcil acesso e se estd o mais proximo possivel 
do equipamento. O cabo de alimentacao deve ser colocado de 
forma a que nao seja pisado nem perfurado por objectos colocados 
sobre ou junto a este. 

Nao coloque objectos em cima dos cabos de alimentacao. 
Coloque-os de forma a que as pessoas nao pisem nem tropecem 
neles. Nao puxe os fios e os cabos. 

Para obter mais informacoes, consulte "Requisites do cabo de 
alimentacao". 



3-10 



Manual do utilizador 



Instalar o monitor 



5. Ligue o computador e o monitor, assim como os outros 
dispositivos ligados. 

6. O Estado do monitor mostra: 

□ VGA Input: Active (Entrada VGA: activa) ou 
No Input Signal [Sem sinal de entrada) 

□ DVI Input: Active (Entrada DVI: activa) ou 
No Input Signal [Sem sinal de entrada) 

□ Mode: Settings (Modo: definicoes) 

7. Ajuste o monitor de acordo com as suas necessidades 
utilizando a capacidade de ajuste do monitor. 




30° 



Ajustar a inclinagao 



A AVISO: Incline o monitor com 
cuidado. O monitor pode cair se o 
inclinar para tras mais de 30 
graus, para alem da posicao 
maxima de ajuste. Posicione o 
monitor de modo a nao cair da 
mesa, no caso de urn toque mais 
brusco. 




8. Verifique o funcionamento do monitor. Se nao funcionar 
correctamente, configure o monitor conforme descrito no 
seguinte capftulo, "Utilizar o monitor". 
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Utilizar o monitor 



Utilitdrios e software do CD 

O CD fornecido com este monitor contem dois ficheiros que 
podem ser instalados no computador: 

■ Urn ficheiro .INF (Informacao) 

■ Urn ficheiro .ICM (Image Color Matching - Correspondencia 
de cores da imagem) 

Este CD tambem inclui o utilitario de regulacao automatica. 
Este programa padrao simples permite melhorar a qualidade 
da imagem do monitor de ecra de plasma de entrada VGA. 
Consulte "Utilizar a funcao de regulacao automatica". 

O Adobe Acrobat Reader® e fornecido neste CD e pode ser 
instalado a partir do menu. 

O ficheiro de informacao 

Este monitor e compatfvel com a funcao Plug and Play do 
Windows e o monitor funciona correctamente sem ser necessdrio 
instalar o ficheiro .INF. O ficheiro .INF (Ficheiro de informacao) 
permite efectuar a comunicacao entre o computador e o monitor, 
assim como utilizar todas as funcoes do monitor. O ficheiro .INF 
define os recursos do monitor utilizados pelos sistemas operativos 
do Microsoft Windows®, de modo a garantir a compatibilidade 
do monitor com o adaptador de grdficos do computador. 

A compatibilidade Monitor Plug and Play requer que a placa 
grdfica do computador seja compatfvel com VESA DDC2 e que 
o monitor fique ligado directamente d placa grdfica. A funcao 
Plug and Play nao funciona com conectores do tipo BNC 
separados ou caixas/buffers de distribuicao. Se estas condicoes 
nao se verificarem, pode ser necessdrio instalar o ficheiro .INF 
inclufdo no CD. 
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O ficheiro Image Color Matching 
(Correspondencia de cores da imagem) 

Os ficheiros .ICM permitem uma representacao mais precisa das 
cores, fornecendo dados aos programas de graficos de modo a 
obter uma melhor correspondencia de cores, do ecra do monitor 
para a impressora ou do scanner para o ecra do monitor. Os 
ficheiros .ICM contem urn perfil de sistema de cores do monitor. 
Estes ficheiros sao activados a partir dos programas de graficos 
que suportam esta funcionalidade. 

O perfil de cores ICM e gravado de acordo com a especificacao 
de formato de perfis International Color Consortium (ICC). 




Instalar ficheiros .INF e .ICM 

Se for necessario actualizar estes ficheiros, pode instalar os 
ficheiros .INF e .ICM a partir do CD ou transferi-los da Internet. 

Instalar ficheiros a partir do CD 

Para instalar ficheiros .INF e .ICM no computador a partir do CD: 

1 . Introduza o CD na unidade de CD-ROM do computador. 
Aparece o menu do CD. 

2. Aparece o ficheiro "Leiame INF e ICM". 

3. Seleccione Instalar ficheiros INF e ICM. 

4. Siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

5. Depois dos ficheiros estarem instalados, reinicie o Windows. 

6. Verifique se aparecem as taxas de actualizacao e resolucoes 
correctas no painel de controlo de visualizacao do Windows. 
Para obter mais informacoes, consulte a documentacao do 
sistema operativo. 

Pode ter de instalar manualmente os ficheiros INF ou ICM para 
monitor com assinatura digital a partir do CD, no caso de ocorrer 
urn erro de instalacao. Consulte o ficheiro Leiame INF e ICM 
inclufdo no CD. 
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Transferir ficheiros a partir da World Wide Web 

Para transferir a versao mais recente dos ficheiros .INF e .ICM a 
partir do Web site Servicos de assistencia de monitores HP: 

1. Consulte: http://www.hp.com/support 
Seleccione o pafs/regiao. 

2. Siga as ligacoes para obter as pdginas de assistencia e de 
transferencia. 

3. Verifique se o sistema estd em conformidade com os 
requisitos. 

4. Transfira o software de acordo com as instrucoes. 

Utilizar a funcao de regulacao automdtica 

Pode facilmente optimizar o desempenho do ecra da entrada 
VGA, utilizando o botao Select/Auto (Seleccionar/Auto) e o 
software padrao de regulacao automatica fornecido com o CD. 

Nao efectue este procedimento se o monitor utilizar uma entrada 
DVI. Se o monitor utilizar uma entrada (VGA) analogica, este 
procedimento pode corrigir as seguintes condicoes de qualidade 
da imagem: 

■ Focagem pouco nftida ou indistinta 

■ Efeitos de sombra, fantasma ou riscas 

■ Barras verticais esbatidas 

■ Linhas de interferencia na horizontal 

■ Imagem nao centrada 
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Para utilizar o padrao Adjustment (Ajuste) com o monitor de ecra 
de plasma: 

1 . Carregue no botao Select/Auto (Seleccionar/Auto) no painel 
frontal do monitor. 

□ Tambem pode carregar no botao Menu e depois 
seleccionar Auto Adjustment (Regulacao 

automatical no OSD Main Menu (Menu principal do 
OSD). Consulte a seccao "Regular as definicoes do 
monitor". 

□ Se o resultado nao for satisfatorio, continue o 
procedimento. 

2. Introduza o CD na unidade de CD-ROM do computador. 
Aparece o menu do CD. 

3. Seleccione Abrir Software Auto-Adjustment. 

4. Aparece o padrao de teste de configuracao. 

■ ■ 





5. Carregue no botao Select/Auto (Seleccionar/Auto) no painel 
frontal do monitor para obter uma imagem estavel e centrada. 
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Componentes do painel frontal 

Os botoes do monitor estao localizados no painel frontal. 




N° 


Controlo 


Funcao 




A 


o 

(Tomada para 
auscultadores) 


Liga os auscultadores ao monitor. 

Quando a tomada para auscultadores esta ligada, 
nao se ouve o som das colunas do monitor. 


B 


(On/Off) 

(Ligado/Desligado) 


Botao de alimentacao 
Liga e desliga o monitor. 


LED de alimentacao 
Totalmente operacional: 
verde 

Modo Sleep: ambar 


C 


menu 

(On-Screen 
Display) 
(Visualizacao 
no ecra) 


OSD Menu Active (Menu 
OSD activo) 
O botao fecha o OSD. 
(Tambem fecha os 
ecras de definicao 


OSD Inactive 
(OSD inactivoj 
O botao abre o OSD 
(activa-o) . 



no menu OSD.) 
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N° 


Controlo 


Funcao 




D 


-/l 


OSD Menu Active 


OSD Inactive 




(Menos) 


[Menu OSD activo) 


(OSD inactivo) 






U botao permite razer 


U botao selecciona a 






UluLUI Ub pulU UUIaU uu 


a n fr/~i fl /~i no \/ 1 \f i — A 
cIMIUUU uc VlUfcrw y\Jr\. 






nnrn n p^miprnn p 








diminuir os valores das 








nmn rn m nrnpc 

|J 1 UUI UIIIULUCD. 




E 


+/2 


OSD Menu Acf/'ve 


OSD Inactive 




(Mais) 


(Menu Ubu activo) 


(OSD inactivo) 






U botao permite tazer 


U botao selecciona a 






nrnnirn? nnrn rimn nil 


pnlrnnn Hp vfnpn Dvl-D 

CMII UUU UC V IUL.U \S V 1 l-» . 






nnrn n Hirpitn p niimpnfn 








os valores das 








proqramacoes. 




F 


Select-Auto 


OSD Menu Active 


OSD Inactive 




(Seleccionar-Auto) 


{Menu OSD octivoj 


{OSD inactivoj 






O botao funciona como a 


Regulacao automatica. 






tecla Enter (Seleccionar) 


O botao regula 






para seleccionar as 


automaticamente a 






opcoes do ecra de 


visualizacao para a 






definicao. 


definicao ideal. 



(Controlo do 
volume) 



Controla o volume das colunas do monitor. Rode o 
botao no sentido contrdrio ao dos ponteiros do 
relogio para aumentar o volume. Rode o botao no 
sentido dos ponteiros do relogio para diminuir o 
volume. 



Colur 



Funcao de audio para musica, alarmes e outros sons. 
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Utilizar o On-Screen Display 
(Visualizacao no ecra) 

Carregue no botao de menu no painel frontal do monitor para ver 
o menu On-Screen Display (OSD - Visualizacao no ecra). A 
janela Main Menu (Menu principal) aparece na parte superior do 
ecra. Pode utilizar as teclas + e - para controlar as funcoes do 
monitor. 

1 . Se o monitor nao estiver ligado, carregue no botao de 
alimentacao para ligd-lo. 

2. Para aceder ao menu OSD, carregue no botao de menu no 
painel frontal do monitor. Aparece o OSD Main Menu (Menu 
principal do OSD). 



Main Menu 
(Menu principal) 

Brightness 
(Luminosidade) 

Contrast 
(Contraste) 

Auto Adjustment 

(Regulacao 

automdtica) 

Advanced Menu 

(Menu 

Avancadas) 

Exit (Sair) 



3. Para aceder ao Advanced Menu (Menu Avancadas do OSD), 
carregue novamente no botao de menu. Aparece o Advanced 
Menu (Menu Avancadas do OSD). Para obter mais 
informacoes, consulte a seccao seguinte. 
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4. Para percorrer os menus Main (Principal) ou Advanced 
(Avancadas) do OSD, carregue no botao + (Mais) no painel 
frontal do monitor para ir para cima ou o botao - (Menos) 
para ir para baixo. 

□ O menu desloca-se para cima se mover o cursor para a 
parte inferior das opcoes. O menu desloca-se para baixo 
se mover o cursor para a parte superior das seleccoes. 

5. Para seleccionar uma opcao do OSD Menu (Menu OSD), 
utilize os botoes + ou - para ir para a opcao pretendida e 
realca-la. Em seguida, carregue no botao Select (Seleccionar) 
para seleccionar a opcao. 

6. Para dimensionar urn item seleccionado, carregue nos 
botoes + ou -. 

7. Seleccione Save and Return (Guardar e voltar). 

□ Se nao quiser guardar a definicao, seleccione Cancel 
(Cancelar) no Advanced Menu (Menu Avancadas) ou 
Exit (Sair) no Main Menu (Menu principal). 

8. Carregue no botao de menu para sair do OSD. 

Se nao tocar nos botoes durante 30 segundos (predefinicao) 
quando estiver a visualizar urn menu, as novas regulacoes vao ser 
ignoradas, excepto luminosidade e contraste. As definicoes 
alteradas sao repostas para as definicoes anteriores e o menu e 
fechado. 



Regular as definicoes do monitor 

As regulacoes do ecra sao definidas nos menus On-Screen 
Display (OSD - Visualizacao no ecra). Estao disponfveis dois 
menus OSD: 

■ Main (Principal) 

■ Advanced (Avancadas) 
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Main Menu OSD (Menu principal OSD) 

Para aceder ao Main Menu OSD (Menu principal OSD), carregue 
no botao de menu no painel frontal do monitor. Aparece Main 
Menu Level 1 (Nfvel 1 do Menu principal). 

A tabela que se segue descreve as seleccoes e nfveis do Main 
Menu (Menu principal): 



Main Menu (Menu principal) 


Menu Level 1 


Menu Level 2 


(Nivel 1 do menu) 


(Nivel 2 do menu) 


Brightness (Luminosidade) 


Adjustment Scale 




(Dimensionamento) 


Contrast (Contraste) 


Adjustment Scale 




(Dimensionamento) 


Auto Adjustment (Analog only) 




(Regulacao automatica - Apenas 




analogical 




Advanced Menu (Menu Avancadas) 


Exit (Sair) 
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Advanced Menu OSD (Menu Avancadas do OSD) 

Para aceder ao Advanced Menu OSD (Menu Avancadas do 
OSD), carregue novamente no botao de menu (duas vezes) ou 
seleccione Advanced Menu (Menu Avancadas) no Main 
Menu (Menu principal). Aparece o nfvel 1 do Advanced Menu 
(Menu Avancadas). 

Depois de seleccionar Advanced Menu (Menu Avancadas) no 
Main Menu (Menu Principal), o Advanced Menu (Menu 
Avancadas) fica predefinido quando ligar novamente o monitor, 
ate ser seleccionado Main Menu (Menu Principal) ou aplicado 
Factory Reset (Reposicao dos valores predefinidos). 
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A opcao Advanced Menu OSD (Menu Avancadas do OSD) tern 
tres nfveis e pode ser visualizada em seis idiomas. A tabela que se 
segue descreve as seleccoes, nfveis e predefinicoes do Advanced 
Menu (Menu Avancadas): 

Advanced Menu OSD (Menu Avancadas do OSD) 



Level 1 
(Nivel 1) 


Level 2 
(Nivel 2) 


Level 3 
(Nivel 3) 


Factory Preset 
(Predefinicao) 


Brightness 
(Luminosidade) 


Adjustment Scale 
(Dimensionamento) 






Contrast 
(Contraste) 


Adjustment Scale 
(Dimensionamento) 




80 


1 t~* V 1 

Image Control 
(Controlo de 
imagem) 
(Analog only) 
(Apenas 
analogico) 


Auto Ad|ustment 

(Regulacao 

automatical 


Ad|usting 
Message 
(Mensagem de 
regulacao) 






Horizontal Position 
(Posicao horizontal) 


Adjustment Scale 
(Dimensionamento) 






Vertical Position 
(Posicao vertical) 


Adjustment Scale 
(Dimensionamento) 






Clock (Relogio) 


Adjustment Scale 
(Dimensionamento) 






Clock Phase (Fase 
do relogio) 


Adjustment Scale 
(Dimensionamento) 




Cancel (Cancelar) 




Save and Return 
(Guardar e voltar) 




Color (Cor) 


9300 K 




6500 K 




6500 K 




Custom Color (Cor 
personalizada) 


Custom Color 
Adjustment 
(Regulacao da cor 
personalizada) 




Cancel (Cancelar) 




Save and Return 
(Guardar e voltar) 
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Advanced Menu OSD (Menu Avancadas do OSD) 
(Continuacao) 



Level 1 
(Nivel 1) 


Level 2 
(Nivel 2) 


Level 3 
(Nivel 3) 


Factory Preset 
(Predefinicao) 


Language (Idioma) 


Deutsch 








English 




English 


Espafiol 


Francois 


Italiano 


Nederlands 


Cancel (Cancelar) 


Save and Return 
(Guardar e voltar) 


Management 
(Gestao) 


Power Saver 
(Poupanca de 
energia) 


On/Off Selection 

(Ligar/Desligar 

seleccao) 


On (Ligado) 




Power On Recall 
(Potencia de 
reactivacao) 


On/Off Selection 

(Ligar/Desligar 

seleccao) 


On (Ligado) 




Mode Display 
(Visualizacao do 
modo) 


On/Off Selection 

(Ligar/Desligar 

seleccao) 


Off (Desligado) 




Serial Number 
(Numero de serie) 


(Display Serial 
Number) (Numero 
de serie do monitor) 






Basic Menu (Menu 
Basicas) 




Main (Basic) 
(Principal - 
Basicas) 


Cancel (Cancelar) 


Save and Return 
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Advanced Menu OSD (Menu Avancadas do OSD) 
(Continuacao) 



Level 1 
(Nivel 1) 


Level 2 
(Nivel 2) 


Level 3 
(Nivel 3) 


Factory Preset 
(Predefinicao) 


OSD Control 
(i_ontroio UoU] 


Horizontal Position 
(Posicao horizontal) 


Adjustment Scale 
(Dimensionamento) 


50 




Vertical Position 
(Posicao vertical) 


Adjustment Scale 
(Dimensionamento) 


50 




OSD Timeout 
(Tempo limite 
do OSD) 


Adjustment Scale 
(Dimensionamento) 


30 Seconds 
(30 segundos) 




OSD Transparency 
(Transparencia 
do OSD) 


Adjustment Scale 
(Dimensionamento) 




Save and Return 
(Guardar e voltar) 


Cancel (Cancelar) 


Video Input 
Controls (Controlos 
de entrada de 
video) 


Input Selection 
(Seleccao de 
entrada) 


Analog (D-SUB) 
[Analogico (D-SUB)] 




Digital (DVI) 


Auto Detect 

(Deteccao 

automdtica) 


Cancel (Cancelar) 


Factory Reset 
(Reposicao dos 
valores 
predefinidos) 


Yes (Sim) 






No (Nao) 


Exit (Sair) 
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Seleccionar os conectores de entrada 
de video 

Os dois conectores de entrada sao: 

1 . Conector VGA (analogico) 

2. Conector DVI-D (digital) 

O monitor determina automaticamente quais sao as entradas que 
tern sinais de video validos e mostra a imagem. Pode seleccionar 
as entradas manualmente atraves da funcionalidade On-Screen 
Display (OSD - Visualizacao no ecra) ou na parte da frente do 
monitor, carregando no botao -/l para obter a entrada VGA 
ou no botao +/2 para a entrada DVI. 
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O monitor mostra as seguintes condiooes: 



VGA Input Status 
(Estado de entrada 


DVI-D Input Status 
(Estado de entrada 
nvi-n\ 

\J V \ \J ] 


Visualizacoes do 
monitor: 


Active Video 
(Video activo) 


Active Video 
(Video activo) 


Default Mode per OSD 
(Modo predefinido 
por OSD) 


Active Video 
(Video activo) 


Inactive Video 
(Video inactivo) 


Analog Video 
(Video analogico) 


Active Video 
(Video activo) 


No Connect 
(Sem ligacao) 


Analog Video 
(Video analogico) 


Inactive Video 
(Video inactivo) 


Active Video 
(Video activo) 


Digital Video 
(Video digital) 


No Connect 
(Sem ligacao) 


Active Video 
(Video activo) 


Digital Video 
(Video digital) 


Inactive Video 
(Video inactivo) 


Inactive Video 
(Video inactivo) 


Sleep Mode 
(Modo Sleep) 


Inactive Video 
^viaeo inucrivoj 


No Connect 
^oem ngacaoj 


Sleep Mode 
^vvoao oieepj 


No Connect 
(Sem ligacao) 


Inactive Video 
(Video inactivo) 


Sleep Mode 
(Modo Sleep) 


No Connect 
(Sem ligacao) 


No Connect 
(Sem ligacao) 


Mensagem "Check Video 
Cable" (Verificar cabo de 
video) 



ACUIDADO: Se o monitor ficar ligado com a mesma imagem 
durante muito tempo, pode ocorrer o efeito de imagem "queimada". 
Para evitar que o ecra do monitor fique com a imagem "queimada", 
e necessdrio activar sempre uma proteccao de ecra ou entao 
desligar o monitor se nao o utilizar durante muito tempo. 
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Identificar condicoes do monitor 

Aparecem mensagens especiais no ecra do monitor para as 
seguintes condicoes do monitor: 

■ Input Signal Out of Range 

(Sinai de entrada fora do intervalo) 

SET MONITOR TO: (PROGRAME O MONITOR PARA:) 

1280x 1024 @ 60 Hz 

Moves around screen — Indica que o monitor nao suporta o 
sinal de entrada de video porque a resolucao e/ou a taxa de 
actualizacao estao definidas para urn valor superior ao 
suportado pelo monitor. Defina a resolucao e a taxa de 
actualizacao para 1 280 x 1 024 a 60 Hz. Reinicie o 
computador para que as novas definicoes sejam 
implementadas. 

■ Going to Sleep (Suspensao) — Indica que o ecra esta a 
entrar no modo de suspensao. As colunas desligam-se no 
modo de suspensao. 

■ Check Video Cable (Verificar cabo de video) — Indica 
que o cabo de video nao esta ligado correctamente ao 
computador ou ao monitor. 

■ OSD Lock (Bloqueio OSD) — Pode activar ou desactivar o 
OSD, mantendo premido o botao de menu no painel frontal 
durante 1 0 segundos. Se o OSD estiver bloqueado, aparece 
a mensagem de aviso "OSD Lock" (Bloqueio OSD) durante 
dez segundos. 

□ Se o OSD estiver bloqueado, mantenha premido o botao 
de menu durante 1 0 segundos para desbloqued-lo. 

□ Se o OSD estiver desbloqueado, mantenha premido o 
botao de menu durante 10 segundos para bloquea-lo. 

■ No Signal Input (Sem entrada de sinal) — Indica que o 
monitor nao esta a receber urn sinal de video do computador 
nem dos dois conectores de entrada de video do monitor. 
Verifique se o computador ou a fonte do sinal de entrada 
estao desligados ou no modo de poupanca de energia. 
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■ Multiple Inputs are active — Use the OSD to select 
the desired video input (Varias entradas activas — 
Utilize o OSD para seleccionar a entrada de video 
pretendida) — Indica que o monitor tern varias entradas 
de video. 

■ Auto Adjustment is in Progress (Regulacao 
automatica em curso) — Indica que a funcao Auto 
Adjustment (Regulacao automatica) estd activa. Consulte 
"Regular qualidade do ecra". 
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Regular qualidade do ecra 

A funcionalidade Auto-adjustment (Regulacao automatical 
sintoniza automaticamente a qualidade da imagem relativamente 
ao formato de visualizacao, posicao, relogio e fase sempre que 
aparece urn novo modo de video. Para efectuar regulacoes mais 
precisas, execute o software Auto-Adjust no CD. Consulte "Utilizar 
a funcao de regulacao automatica". 

Se quiser melhorar a qualidade da imagem, utilize os controlos 
Clock (Relogio) e Phase (Fase) do monitor para melhorar a 
imagem. Consulte "Optimizar video analogico". 

Optimizar video analogico 

Este monitor contem urn circuito avancado que permite ao monitor 
de ecra de plasma funcionar como urn monitor analogico normal. 
Para melhorar a qualidade da imagem analogica, pode utilizar 
dois controlos no Advanced Menu OSD (On-Screen Display) 
[Menu Avancadas OSD (Visualizacao no ecra)]: 

■ Clock — (Relogio) Aumenta ou diminui o valor para minimizar 
o numero de faixas ou barras verticais no fundo do ecra. 

■ Clock Phase — (Fase de relogio) Aumenta ou diminui o valor 
para minimizar a distorcao ou oscilacoes da imagem. 

So deve utilizar estes controlos se a funcao de regulacao 
automatica nao fornecer uma imagem de monitor satisfatoria no 
modo analogico. 

Para obter os melhores resultados: 

1 . Deixe o monitor aquecer durante 20 minutos antes de efectuar 
as regulacoes. 

2. Abra a aplicacao padrao de regulacao fornecida com o CD. 

3. Va para o Advanced Menu OSD (Menu Avancadas OSD); 
seleccione Image Control (Controlo de imagem) 

4. Defina primeiro o Relogio principal, uma vez que as 
definicoes Fase de relogio dependem da definicao Relogio 
principal. 
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□ Quando regular os valores de Relogio e Fase de relogio, 
se a imagem do monitor ficar distorcida, continue a 
regular os valores ate a distorcao desaparecer. 

Para repor as predefinicoes, vd para Advanced Menu OSD (Menu 
Avancadas OSD), seleccione Factory Reset (Reposicao dos 
valores predefinidos) e seleccione Yes (Sim). 

Entrar nos modos de utilizador 

Se nao utilizar um modo predefinido ou urn adaptador de graficos 
standard, o sinal de controlador de video pode pedir para 
introduzir um modo de utilizador personalizado. Neste caso, 
pode ser necessario criar um modo de utilizador. Pode utilizar o 
OSD (On-Screen Display - Visualizacao no ecra) para: 

■ Criar um modo definido pelo utilizador com parametros de 
ecra de monitor personalizados. 

■ Ajustar novamente os parametros de um modo de utilizador. 

■ Guarda-los na memoria. O monitor guarda automaticamente 
a nova definicao e depois reconhece o novo modo, tal como 
se fosse um modo predefinido. 

Pode introduzir e guardar dez modos de utilizador, alem dos 
1 5 modos predefinidos (consulte a tabela "Modos de entrada de 
video instalados de fabrica" no Anexo B). 
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Funcionalidade de poupanca de 
energia 

Quando o monitor esta no modo normal de funcionamento, o 
indicador luminoso de alimentacao esta a verde e o monitor 
utiliza uma energia inferior a 50 watts. 

O monitor tambem suporta urn modo de poupanca de energia 
que e controlado pelo PC. Quando o monitor esta no estado de 
alimentacao reduzida, o ecra do monitor fica a branco, a 
retroiluminacao desliga-se, assim como as colunas, e o indicador 
luminoso de alimentacao fica a ambar. O monitor utiliza menos 
de 2 watts de alimentacao. O estado de alimentacao reduzida do 
modo de poupanca de energia e activado se o monitor nao 
detector o sinal de sincronizacao horizontal e/ou o sinal de 
sincronizacao vertical. A funcionalidade OSD Power Saver 
(Poupanca de energia OSD) tern de ser activada no PC para que 
esta opcao funcione. 

O monitor demora alguns segundos a aquecer antes de voltar ao 
modo de funcionamento normal. 

Para obter informacoes sobre como definir as funcionalidades de 
poupanca de energia (tambem conhecido como funcionalidades 
de gestao de energia), consulte o manual do computador. 

A funcionalidade de poupanca de energia referida acima so 
funciona se o monitor estiver ligado a computadores que suportem 
a funcao de poupanca de energia. 
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Resolucao de problemas 



Resolver problemas comuns 



A seguinte lista apresenta eventuais problemas, a possfvel causa 
de cada problema e as solucoes recomendadas. 



Problema 



Possivel causa 



Solucao 



O ecra estd em 
branco. 



O cabo de alimentacao 
esta desligado. 

O botao de alimentacao 
esta desligado. 



Ligue o cabo de 
alimentacao. 

Ligue o aparelho. 



O cabo de video esta 
ligado incorrectamente. 



Ligue o cabo de video 
correctamente. Para mais 
informacoes, consulte 
Capftulo 3, "Instalar o 
monitor". 



O utilitario do ecra em 
branco esta active 



Carregue numa tecla no 
teclado ou mova o rato 
para desligar o utilitario do 
ecra em branco. 



A imagem aparece 
desfocada, sem 
definicao ou 
demasiado escura. 



A luminosidade e o 
contraste sao 
demasiado baixos. 



Carregue no botao Auto 
(Automatico) no painel 
frontal. Se isto nao melhorar 
a imagem, carregue no 
botao Menu para abrir o 
Basic OSD Menu (Menu 
Basico OSD) e regule a 
luminosidade e o contraste 
conforme necessario. 
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Problema 



Possivel causa 



Solucao 



A imagem nao esta 
centrada. 



Pode ter que regular a 
posicao. 



Carregue no botao Menu 
para aceder ao menu OSD. 
Seleccione Image Control 
(Controlo de imagem)/ 
Horizontal Position 
(Posicao horizontal) ou 
Vertical Position 
(Posicao vertical) para 
regular a posicao horizontal 
ou vertical da imagem. 



"No Connection, 
Check Signal Cable" 
(Sem ligacao, 
verifique o cabo 
de sinal) aparece 
no ecra. 



"Out of Range. 
Set Monitor to 
1280x 1024 @ 
60Hz" (Fora do 
intervalo. Programe 
o monitor para 
1280x 1024 @ 
60Hz) aparece 
no ecra. 



O cabo de video do 
monitor esta desligado. 



A resolucao de imagem 
e/ou a taxa de 
actualizacao estao 
programadas para urn 
valor superior ao 
suportado pelo monitor. 



Ligue o cabo de video do 
monitor de 1 5 pinos ao 
conector VGA no 
computador ou ligue o cabo 
de sinal DVI-D ao conector 
DVI no computador. Antes 
de ligar o cabo de video, 
desligue primeiro o 
computador. 

Reinicie o computador e 
entre no Modo de 
seguranca. Altere as 
programacoes para uma 
programacao suportada 
(consulte a tabela em 
"Modos de video 
predefinidos" no Anexo B). 
Reinicie o computador para 
que as novas programacoes 
sejam implementadas. 
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Utilizer a World Wide Web 

Antes de contactor o servico de assistencia a clientes, consulte o 
Web site de assistencia tecnica da HP em: 
http://www.hp.com/ support 

Seleccione o pafs/regiao pretendido e depois siga as ligacoes 
para obter a pagina de assistencia para monitores. 

Instrucoes para chamar a assistencia 
tecnica 

Se nao conseguir resolver urn problema utilizando as sugestoes de 
resolucao de problemas nesta seccao, pode ser necessario 
contactor a assistencia tecnica. Quando fizer a chamada, 
verifique se tern os seguintes componentes: 

■ O monitor 

■ Numero do modelo do monitor (localizado numa etiqueta na 
parte de trds do monitor) 

■ Numero de serie do monitor (localizado numa etiqueta na 
parte de trds do monitor) 

■ Data de compra na factura 

■ Condicoes em que ocorreu o problema 

■ Mensagens de erro recebidas 

■ Configuracao do hardware 

■ Nome e versao do hardware e software utilizados 
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Localizar a etiqueta de classificacoes 

O etiqueta de classificacoes no monitor indica o numero de pecas 
sobresselentes, o numero do produto e o numero de serie. Estes 
numeros podem ser necessdrios quando entrar em contacto com 
a HP sobre o modelo do monitor. 

Localize a etiqueta de classificacao do monitor FP9419 na parte 
de trds, entre os conectores e os botoes. 
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Especificacoes tecnicas 

FP9419 LCD Monitor 



FP9419 LCD Monitor 


Monitor 
Tipo 


48,26 cm 

TFT LCD Active Matrix 


48,3 cm 


Tamanho da imagem 


48,26 cm na diagonal 


48,3 cm 


Inclinacao 


-5 a 30° 




Proteccao do monitor 


Polarizador anti-reflexo com revestimento duro 


Peso maximo 


15,4 lbs. 

(sem embalagem) 


7 kg (sem embalagem) 


Dimensoes (incluindo base) 

Altura 

Largura 

Profundidade 


1 7,7 polegadas 
1 6,8 polegadas 
9,1 polegadas 


449,9 mm 
426,7 mm 
230 mm 


Resolucao grafica maxima 


Modos analogico e dig 
1280x 1024 (75 Hz) 


ital 


Modo de texto 


720 x 400 




Densidade dos pontos 


0,294 x 0,294 mm 




Frequencia horizontal 
(modo analogico) 


30 a 83 kHz 
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FP94 19 LCD Monitor (Continuacao) 



IUAU Utr ULIUUIIZULUU Vcl MV-VJI 


OVJ U / U 1 IZ 


(modo analogico) 




Requisites ambientais 




Temperatura: 

Temperatura de funcionamento 
Temperatura de nao 
funcionamento 


41 a 95° F 5a35°C 
-4 a 140° F -20 a 60° C 


Humidade relativa 


20 a 80% 


Fonte de alimentacao 


100-240W 50/60 Hz 


Consumo de energia 


<50 watts normal 


Consumo de energia no modo 
Sleep 


<2 watts normal 


Terminals de entrada 


1 conector VGA tipo D 

de 15 pinos Cabo analogico 

2 conectores incluido 

DVI-D Cabo DVI-D incluido 



Todas as especificacoes de desempenho sao fornecidas por fabricates 
de componentes. As especificacoes de desempenho representam as mais 
elevadas especificacoes de todas as especificacoes de niveis normais dos 
fabricantes de componentes da HP relativas ao desempenho e o 
desempenho real pode variar consoante seja elevado ou reduzido. 
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Modos de video predefinidos 

Este monitor reconhece automaticamente quinze modos de 
entrada de video predefinidos que aparecem devidamente 
centrados e com o formato correcto no ecra. Os modos que se 
seguem vem instalados de fabrica e sao as resolucoes de 
visualizacao normalmente mais utilizadas. 



Modos de entrada de video instalados de fabrica 



Predef inicao 


Formato de 
pixels 


Frea horz. 
(kHz) 


Frea. vert. 
(Hz) 


1 


640 x 480 


31.5 


60.0 


2 


640 x 480 


37.9 


72.0 


3 


640 x 480 


37.5 


75.0 


4 


720 x 400 


31.5 


70.0 


5 


800 x 600 


37.9 


60.0 


6 


800 x 600 


48.1 


72.0 


7 


800 x 600 


46.9 


75.0 


8 


832 x 624 


49.7 


75.0 


9 


1024x768 


48.4 


60.0 


10 


1024x768 


60.0 


75.0 


1 1 


1 152 x 870 


68.7 


75.0 


12 


1152x900 


71.8 


76.5 


13 


1280x960 


60.0 


60.0 


14 


1280x 1024 


63.9 


60.0 


15 


1280x 1024 


80.0 


75.0 
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Qualidade do monitor LCD e politico 
de pixels 

O FP9419 LCD Monitor utiliza uma tecnologia de alta precisao, 
fabricada de acordo com os padroes mais elevados para garantir 
urn desempenho sem problemas. Contudo, o monitor pode ter 
algumas imperfeicoes, tais como pontos escuros ou pontos 
brilhantes pequenos. Isto e uma caracterfstica comum a todos os 
visores LCD utilizados em produtos fornecidos pelos fornecedores 
e nao e especffico do FP9419 LCD Monitor. Estas imperfeicoes 
sao provocadas por urn ou mais pixels ou sub-pixels defeituosos. 

■ Urn pixel e constitufdo por urn sub-pixel vermelho, urn verde e 
urn azul. 

■ Urn pixel defeituoso esta sempre ligado (urn ponto brilhante 
num fundo escuro) ou esta sempre desligado (urn ponto escuro 
num fundo claro). O primeiro e o mais visfvel dos dois. 

■ Urn sub-pixel defeituoso (defeito de pontos) e menos visfvel do 
que urn pixel defeituoso, e pequeno e so pode ser visto num 
determinado tipo de fundo. 

O FP941 9 LCD Monitor tern: 

■ Menos de 5 pontos defeituosos 

■ 0 pixels defeituosos 

■ 3 sub-pixels brilhantes defeituosos (mdximo) 

■ 5 sub-pixels escuros defeituosos (maximo) 

■ Urn numero nao superior a dois pixels defeituosos de pequena 
dimensao (inferior a 2,5 mm de largura) 

■ Urn numero nao superior a dois pares com dois pixels 
defeituosos de pequena dimensao 

Para localizar os pixels defeituosos, o monitor deve ser 
visualizado em condicoes de funcionamento normais e no modo 
de funcionamento normal a uma taxa de actualizacao e resolucao 
suportada e a uma distancia de cerca de 50 cm (16 pol.). 

A HP espera que, com o tempo, a industria continue a aperfeicoar 
a sua capacidade para produzir monitores com menos 
imperfeicoes e ajustara as directrizes d medida que forem 
introduzidos melhoramentos. 
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Requisitos do cabo de alimentacao 

A fonte de alimentacao do monitor e fornecida com a 
funcionalidade Automatic Line Switching (ALS, Comutacao 
automdtica de linha). Esta funcionalidade permite que o 
computador funcione com tensoes de entrada entre 1 00-1 20V \ 
ou 200-240VV 

O conjunto de cabos de alimentacao (cabo flexfvel ou ficha de 
tomada de parede) recebido com o monitor satisfaz os requisitos 
de utilizacao no pais onde adquiriu o equipamento. 

Se necessitar de obter urn cabo de alimentacao destinado a ser 
utilizado noutro pais, devera adquirir o cabo de alimentacao 
aprovado para utilizacao nesse pais. 

0 cabo de alimentacao deve ser o adequado para o produto e 
deve estar em conformidade com a tensao e corrente indicadas na 
etiqueta de classificacoes electricas do produto. As classificacoes 
de tensao e corrente do cabo devem ser superiores as 
classificacoes indicadas para o produto. Alem disso, a area de 
seccao transversal do fio deve ter no minimo 0,75 mm 2 ou 

1 8AWG e o comprimento do cabo deve ser de 1 ,8 m e 3,6 m. 
Caso tenha duvidas relacionadas com o tipo de cabo de 
alimentacao a utilizar, contacte o fornecedor de assistencia 
autorizado da HP. 

O cabo de alimentacao deve ser colocado de forma a que nao 
seja pisado nem perfurado por objectos colocados sobre ou junto 
a este. Deve prestar-se especial atencao d ficha, d tomada 
electrica e ao ponto em que o cabo sai do produto. 
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Avisos da entidade reguladora 

Aviso da Federal 
Communications Commission 
(Comissao de comunicacoes 
federais) 

Este equipamento foi testado e esta em conformidade com os 
limites para urn dispositivo digital da Classe B, de acordo com a 
Parte 15 das Normas FCC. Estes limites sao concebidos para 
fornecer uma proteccao razoavel contra interferencias nocivas 
numa instalacao domestica. Este equipamento gera, utiliza, e 
pode emitir energia de radiofrequencia e se nao for instalado e 
utilizado de acordo com as instrucoes, pode provocar 
interferencias prejudiciais as comunicacoes por radio. No 
entanto, nao existe qualquer garantia de que as interferencias nao 
ocorrerao numa instalacao especffica. Se este equipamento 
provocar interferencias prejudicais d recepcao de radio ou 
televisao, o que pode ser determinado desligando e ligando o 
equipamento, o utilizador e incentivado a tentar corrigir a 
interferencia atraves de uma ou mais das medidas seguintes: 

■ Reoriente ou reinstale a antena receptora. 

■ Aumente a distancia entre o equipamento e o receptor. 

■ Ligue o equipamento a uma tomada de parede num circuito 
diferente daquele ao qual esta ligado o receptor. 

■ Consulte o revendedor ou urn tecnico especialista de radio e 
televisao para obter ajuda. 
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Modificacoes 

A FCC exige que o utilizador seja notificado do facto de 
quaisquer alteracoes ou modificacoes introduzidas no dispositivo 
que nao sejam aprovadas explicitamente pela Hewlett-Packard 
Company poderem invalidar a autorizacao do utilizador para 
utilizar o equipamento. 

Cabos 

As ligacoes a este dispositivo devem ser efectuadas com cabos 
blindados com tampas de conectores RFI/EMI metalicas para 
manter a conformidade com as Normas FCC e os Regulamentos. 
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Declaracao de conformidade 
para produtos marcados com o 
logotipo FCC, apenas nos 
Estados Unidos 

Este dispositivo esta em conformidade com a Parte 15 das Regras 
FCC. A utilizacao esta sujeita as duas condicoes seguintes: 

(1 ) este dispositivo pode nao causar interferencias prejudiciais e 

(2) este dispositivo tern de aceitar qualquer interferencia recebida, 
incluindo interferencias que possam causar urn funcionamento 
indesejado. 

Para perguntas relacionadas com o produto, contacte: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 

Houston, Texas 77269-2000 

Ou ligue o numero 

1-800-474-6836 

Para questoes relacionadas com esta declaracao FCC, contacte: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Ou ligue o numero 

(281) 514-3333 

Para identificar este produto, consulte o numero de peca, serie ou 
modelo do produto. 
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Aviso para o Canada 

Este aparelho digital de classe B preenche todos os requisitos da 
Regulamentacao canadiana relativa a equipamentos que causam 
interferencias. 

Avis canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Aviso europeu 

Os produtos que apresentem a marca CE estao em conformidade 
com as directivas Directiva EMC (89/336/EEC) e Directiva de 
baixa tensao (73/23/EEC) emitidas pela Comissao da 
Comunidade Europeia. 

A conformidade com estas directivas implica a conformidade com 
as seguintes Normas Europeias (sao indicadas entre parentesis as 
normas internacionais equivalentes): 

■ EN55022 (CISPR 22) — Interferencias electromagneticas 

■ EN55024 (IEC61 000-4-2,3,4,5,6,8, 11)- Imunidade 
electromagnetica 

■ EN61 000-3-2 (IEC6 1 000-3-2) - Harmonia da linha de 
alimentacao 

■ EN6 1000-3-3 (IEC6 1000-3-3) - Oscilacoes da linha de 
alimentacao 

■ EN60950 (IEC60950) - Seguranca do produto 
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Aviso para o Japao 
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Conformidade com o programa EPA 
Energy Star 




Os monitores com o logotipo Energy Star® estao em conformidade 
com o programa EPA Energy Star. Como parceiro Energy Star, a 
Hewlett-Packard Company determinou que este produto estd em 
conformidade com as directivas Energy Star para eficiencia 
energetica. Pode obter informacoes especfficas sobre as 
funcionalidades de poupanca de energia na seccao de gestao e 
poupanca de energia do manual do computador. 



Programa de reciclagem da HP 

A HP dispoe de programas de reciclagem de hardware da HP e 
de outros fabricantes em varias areas geograficas. 

As condicoes e a disponibilidade destes programas variam de 
acordo com a area geografica, consoante a legislacao e as 
necessidades dos clientes. Para mais informacoes sobre o 
programa de reciclagem da HP, consulte o Web site da HP: 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/ recycle/hardware. html 
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Requisitos TCO 99 




Adquiriu urn produto TCO '99 aprovado e rotulado! A sua 
escolha oferece-lhe urn produto desenvolvido para utilizaoao 
profissional. A sua compra contribui tambem para a preservacao 
do ambiente, assim como para o desenvolvimento contfnuo de 
produtos electronicos adaptados ao ambiente. 

Porque e que temos computadores com o selo de proteccao do 
ambiente? 

Em vdrios pafses/regioes, a rotulagem ambiental tornou-se num 
metodo estabelecido que incentiva a adaptacao de bens e 
servicos ao ambiente. O problema principal, no que diz respeito 
a computadores e a outro tipo de equipamento electronico, e a 
utilizacao de substancias prejudiciais ao ambiente nos produtos 
e durante o respectivo fabrico. Uma vez que ainda nao e possfvel 
reciclar, de forma satisfatoria, grande parte do equipamento 
electronico, a maior parte destas substancias potencialmente 
nocivas entra, mais cedo ou mais tarde, no meio ambiente. 

Existem tambem outras caracteristicas dos computadores como, 
por exemplo, os nfveis de consumo de energia, que sao 
importantes do ponto de vista de ambientes de trabalho (interno) 
e de natureza (externo). Uma vez que todos os metodos de 
producao de electricidade tern urn efeito negativo no ambiente 
(por exemplo, emissoes acidas e que prejudicam o ambiente, 
resfduos radioactivos), e essencial poupar energia. Muitas vezes, 
o equipamento electronico e deixado a funcionar de forma 
contmua e verifica-se, por conseguinte, urn consumo excessivo 
de energia. 
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O que e que a etiquetagem ambiental implica? 
Este produto esta em conformidade com os requisitos do esquema 
TCO '99, que permite uma etiquetagem ambiental e internacional 
de computadores pessoais. O esquema de etiquetagem foi 
desenvolvido como urn esforco conjunto da TCO (The Swedish 
Confederation of Professional Employees), da Svenska 
Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature 
Conservation), da Statens Energimyndighet (The Swedish National 
Energy Administration) e da SEMKO AB. 

Os requisitos cobrem uma gama abrangente de assuntos: 
ambientais, ergonomicos, de utilizacao, reducao de campos 
electricos e magneticos, consumos e seguranca electrica. 

As questoes ambientais impoem restricoes relativamente d 
presenca e utilizacao de metais pesados, retardadores de chama 
bromados e dorados, CFC (freons) e solventes dorados, entre 
outros produtos. O produto tern de estar preparado para 
reciclagem e o fabricante e obrigado a ter uma politico ambiental 
que tern de ser adoptada em cada pais/regiao onde a empresa 
implementar a respectiva politico operacional. 

Os requisitos de energia incluem uma exigencia em que o 
computador e/ou o monitor, apos urn determinado periodo de 
inactividade, devem reduzir o consumo de energia para urn nivel 
inferior numa ou mais etapas. A duracao de tempo necessario 
para reactivar o computador nao afecta o trabalho do utilizador. 

E descrito abaixo urn resumo breve dos requisitos ambientais 
cumpridos por este produto. Pode obter o documento de criterios 
ambientais completo do seguinte modo: 

TCO Development 

SE-1 14 94 Stockholm, Sweden 

Fax: +46 8 782 92 07 

Endereco de correio electronico (Internet): development@tco.se 

Tambem pode obter informacoes actuais sobre os produtos 
etiquetados e aprovados TCO ' 99 na Internet, atraves do 
endereco: 

http://www.tco-info.com/ 
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Requisitos ambientais 

Retardadores de chama: 

Os retardadores de chama encontram-se dentro dos cabos, fios, 
caixas, revestimentos e placas de circuito impressas. O objectivo e 
evitar ou, pelo menos, atrasar, o alastrar das chamas. Cerca de 
30% do plastico da caixa de um computador pode confer 
substancias de retardadores de chama. A maior parte dos 
retardadores de chama contem bromo ou cloreto e os 
retardadores de chama estao relacionados de forma qufmica com 
outro grupo de toxinas ambientais, os PCB. Supoe-se que, tanto os 
retardadores de chama, que contem bromo e cloreto, como os 
PCB sao responsaveis pelo aumento de problemas de saude 
graves, incluindo deficiencies a nfvel reprodutor em mamfferos e 
passaros que se alimentam de peixes, devido aos processos 
bio-acumuladores 1 . Foram encontrados retardadores de chama 
em sangue humano e investigadores receiam que podem ocorrer 
perturbacoes no desenvolvimento dos fetos. 

A exigencia do TCO '99 especifica que os componentes plasticos 
que pesem mais de 25 gramas nao podem confer retardadores de 
chama com brometo ou cloreto produzido organicamente. Os 
retardadores de chama sao permitidos nas placas de circuito 
impressas, uma vez que nao existem substitutos disponfveis. 

Cadmio: ' 

Existe cadmio nas pilhas recarregaveis e nas camadas de criacao 
de cores de determinados monitores. O cadmio danifica o sistema 
nervoso e, em quantidades elevadas, e toxico. O requisito TCO 
'99 indica que as pilhas, as camadas de criacao de cores dos 
monitores e os componentes electricos ou electronicos nao podem 
confer cadmio. 



/ . Os bio-acumuladores sao substancias que se acumulam em organismos vivos. 
Chumbo, cadmio e mercurio sao metais pesados bio-acumuladores. 
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Mercurio: ' 

As pilhas, reles e interruptores podem confer mercurio. O mercurio 
danifica o sistema nervoso e, em quantidades elevadas, e toxico. 
O requisito TCO '99 especifica que as pilhas nao podem ter 
mercurio. Tambem especifica que os componentes electricos ou 
electronicos associados d unidade rotulada nao podem confer 
mercurio. No entanto, existe uma excepcao. O mercurio e, por 
enquanto, permitido no sistema de retroiluminacao de monitores 
com ecra de plasma, uma vez que nao existe nenhuma alternativa 
comercial disponfvel. O objectivo do TCO e excluir esta excepcao 
quando estiver disponfvel uma alternativa que nao contenha 
mercurio. 

CFC (freons): 

O requisito TCO '99 especifica que os CFC e HCFC nao podem 
ser utilizados durante o fabrico ou a montagem do produto. Os 
CFC (freons) sao muitas vezes utilizados para limpar placas de 
circuito impressas. Os CFC sao responsdveis pela diminuicao de 
ozono e, por conseguinte, danificam a camada de ozono na 
estratosfera, provocando urn aumento dos raios ultra-violeta, o que 
implica riscos acrescidos de cancro da pele (melanoma maligno) 
como consequencia. 

Chumbo: ' 

Os tubos de imagem, monitores, soldas e capacitores podem 
confer chumbo. O chumbo danifica o sistema nervoso e, em doses 
elevadas, provoca envenenamento por chumbo. O requisito TCO 
'99 permite a inclusao de chumbo, uma vez que ainda nao foi 
encontrada uma alternativa. 



/ . Os bio-acumuladores sao substancias que se acumulam em organismos vivos. 
Chumbo, cadmio e mercurio sao metais pesados bio-acumuladores. 
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